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Hammerbacher GmbH Möbelfabrik  l  Daimlerstraße 4+6  l  D-92318 Neumarkt  l  Germany
Fon: +49 (0) 91 81 / 25 92-0  l  Fax: +49 (0) 91 81 / 25 92-29  l  www.HammerbacherGmbH.de  l  info@HammerbacherGmbH.de

Ohne Wohlgefühl keine Leistung

Designed by Paul Brooks

Verkettung mit „Ergonomic Aktiv“ 
Schreibtisch Serie XE möglich

Sofort 
ab Lager lieferbar!

Sofort ab Lager lieferbar!

Interessengemeinschaft der 
Rückenschullehrer/Innen e.V. 

www.igr-ev.de
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Dekore / Tischplatten

Optional erhältlich:
- Kabelspirale CKXE
- Kabelwanne KW
- CPU-Halter XCPU
- Stehtisch ST08

Kabelführung bei  XS-Tischen 
(vertikal) im Fuß integriert 

Serienmäßig Dekore:  Vulkangrau   Silber

Verkettungs- und 
Anbauplatten

Eckwinkel 
80 x 80 cm

LE91

Tischformen XS
mit Höhe 720 mm

Schreibtisch 180 x 100 cm
* links/rechts montierbar

Schreibtisch 200 x 120 cm
* links/rechts montierbar

Schreibtisch 210 x 113 cm
* links/rechts montierbar

Schreibtisch 200 x 100 cm

XS18

XS20

XS82

XS21

XS-Schreibtisch

Ansatztisch 
60 x 80 cm
mit Stützfuß

LA60

Ansatztisch 
80 x 100 cm
mit Stützfuß

LA80

Trapezplatte 
120 x 120 cm
mit Stützfuß

LT12

Schreibtisch: 
XS08 =  80 x 80 cm
XS12 = 120 x 80 cm
XS16 = 160 x 80 cm
XS19 = 180 x 80 cm

Optional  Dekore: 
 Ahorn Buche Weiß
 Nussbaum  Blau Zwetschge 
 Oliv Rot

Eckwinkel 
80 x 80 cm

LE90

Die Seitenblenden 

GESTELL: 
Der formschöne Tischfuß aus Aluminium wurde vom britischen Designer Paul Brooks entworfen.
Die Seitenblenden können gewechselt werden.
Serienmäßig werden die Blenden in den Dekoren Silber und Vulkangrau mitgeliefert.
TISCHPLATTE: 
25 mm dick, melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, 
mit 2 mm Kunststoffkante, gerundet  
ELEKTRIFIZIERUNG: 
Horizontal: - über Kabelwanne KW unter der Tischplatte, 
   Querschnitt 90 x 90 mm, optional erhältlich 
Vertikal:     Kabelführung seitlich im Fußgestell integriert 
HÖHENJUSTIERUNG: 
Über Sockelstellschrauben: + / - 5 mm  
CPU-HALTER: 
Kann unter die Tischplatte geschraubt werden.  
MONTAGE: 
Lieferung erfolgt standardmäßig zerlegt. Einfacher Aufbau durch beigelegte Montage-
anleitung, auch für Laien ohne Probleme möglich. Vertragen und Montage vor Ort gegen 
Aufpreis möglich.

Kabelwanne KWCPU-Halter XCPU

Verkettbar mit elektromotorisch 
höhenverstellbarem Tisch XE

5 = Grau 6 = Buche3 = Ahorn

N = Nussbaum W = Weiß Z = Zwetschge

NEU:
„Two in one“-Kante
(nur bei Tischplatten
in Weiß u. Zwetschge)

Kante Weiß/Silber Kante Zwetschge/Silber


